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Herkuleszinken 70 x 12 mm

Der	Herkuleszinken	70	x	12	mm	ist	ein	Garant	für	Haltbarkeit	und	
beste	 Arbeitsergebnisse.	 Wahlweise	 können	 Wendeschare	 oder	
Gänsefußschare	montiert	werden.

Hydraulisches Crossboard 

Das	hydraulisch	einstellbare	Crossboard	dient	der	Einebnung	und	
Spurenbeseitigung	insbesondere	auf	der	Pflugfurche.	Auf	schwe-
ren	Böden	zertrümmert	es	auch	große	schwere	Kluten	bevor	die	
Zinken	die	Feinarbeit	übernehmen.	

Ideale Rückverfestigung mit der Doppel-STS-Walze

Der	Allrounder	 -profiline-	 ist	mit	 einer	Doppel-STS-Walze	ausge-
rüstet,	die	der	Maschine	eine	hohe	Tragfähigkeit	verleiht.	Weiterhin	
überzeugt	 die	 DSTS-Walze	 durch	 eine	 hervorragende	 Stabilität,	
auch	auf	steinigen	Böden.	Große	Einsatzsicherheit	gewinnt	die	Wal-
ze	durch	die	Anordnung	der	Ringe,	die	sich	gegenseitig	von	anhaf-
tendem	Boden	befreien.	Das	U-Profil	der	Ringe	füllt	sich	während	
der	Arbeit	mit	Boden.	Boden	auf	Boden	hat	eine	optimale	Haftung,	
so	dass	die	Walze	mit	geringem	Schlupf	arbeitet.			

Frontstützräder

Die	massiven	 Frontstützräder	haben	eine	hohe	Tragfähigkeit	 und	
gewährleisten	eine	exakte	Tiefenführung	der	Maschine.

Allrounder 600 / 750 -	profiline	-
	 	 	 	 		Die	technischen	Daten

	 Allrounder	600	 Allrounder	750

Arbeitsbreite	 6,00	m		 	 7,50	m	 																					

Transportbreite	 3,00	m	 	 3,00	m	

Anzahl	Zinken	 36	 	 44																									

Zugkraftbedarf	ab	 118	kW	/	160	PS	 147	kW	/	220	PS

Gewicht	 4600	kg	 	 5400	kg																										

WICHTIG: Befestigungstechnik „LockPin“
An	allen	wichtigen	Dreh-	und	Befestigungsstellen	wird	der	Bolzen	"LockPin"	eingesetzt.	
Das	Prinzip:
Eine	Achse	ersetzt	herkömmliche	Bolzen.	Auf	die	konusförmigen	Enden	der	Achse	wer-
den	hochwertige	Hülsen	gesteckt.	Mittels	einer	Schraube	werden	die	Hülsen	und	Achsen	
in	den	Drehpunkten	verspannt	und	so	fixiert.

VORTEIL: Lockpin sorgt für eine feste Verbindung an Drehpunkten
 Keine Bildung von Langlöchern
 Kein Verschleiß an der Befestigung
 Kein Verschleiß an der Maschine
 Befestigung wird beidseitig fixiert
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KÖCKERLING	behält	sich	technische	Änderungen,	die	der	Weiterentwicklung	dienen,	vor.

QUALITÄT wird bei uns groß geschrieben.


