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Déchaumeur TCS - Vector  

Caractéristiques Techniques Vector 620         

Largeur de travail  6,20 m                     

Largeur de transport  3,00 m                        

Nombre de dents  23                         

Passage de dents  27 cm                          

Poids 7400 kg                         

Puiss. dem. indicative 300 PS - 450 Ch.

Déchaumeur TCS -Vector 620

Économiser le carburant et optimiser les performances

Bras de relevage baissés, le VECTOR est porté sur ses roues avant et le double-rouleau STS. Il peut ainsi s‘adapter de façon optimale aux inégalités du 
terrain. 
Le fait de relever légèrement les bras de relevage entraîne un transfert partiel du poids de la machine sur le tracteur. Ce transfert de charge se traduit par 
une réduction de la consommation et une amélioration notable des performances de traction du tracteur. Vector 4,60 m avec kit d’extension à 6,20 m.

VECTOR 6,20 m

EasyShift – souple et pratique

Le système EasyShift permet une grande souplesse d’adaptation aux variations des conditions de travail :
Variations importantes de la nature du sol | Irrégularités de dispersion des pailles | Reliefs de la parcelle | Dégâts causés par le gibier
Le système EasyShift vous permet, confortablement et à partir du poste de conduite, de régler la profondeur de travail de votre VECTOR en appuyant sur 
une simple commande.
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Déchaumeur TCS - Vector  

Caractéristiques Techniques	 Vector 570         

Largeur de travail 	 5,70 m                     

Largeur de transport 	 3,00 m                        

Nombre de dents 	 21                         

Passage de dents 	 27 cm                          

Poids	 6850 kg                         

Puiss. dem. indicative	 260 PS - 360 Ch.

Déchaumeur TCS -Vector 570

Terrage précis

Le VECTOR 570 est équipé à l’avant de robustes roues de jauge. Déterminée par le système hydraulique, la profondeur de travail est répercutée par une 
bielle mécanique sur le double-rouleau de consolidation arrière. Parfaitement visible à partir du poste de conduite, l’échelle de repère de la profondeur de 
travail permet un contrôle visuel confortable.

Train porteur central

De par sa position centrale, le train porteur 
offre au VECTOR de grands avantages parmi 
lesquels, une très grande maniabilité en bout 
de champs et un grand confort de déplace-
ments sur route. Au travail le train porteur est 
en position levée. Il n’a aucune influence sur la 
profondeur de travail.

Freinage hydraulique de série

Le VECTOR est équipé d‘un système de frei-
nage hydraulique. Le freinage hydraulique op-
timise le haut niveau de sécurité du VECTOR 
lors des déplacements sur route.

VECTOR 5,70 m
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Déchaumeur TCS - Vector  

Caractéristiques Techniques Vector 800         

Largeur de travail  8,00 m                     

Largeur de transport  3,00 m                        

Nombre de dents  29                         

Passage de dents  27 cm                          

Poids 8430 kg                         

Puiss. dem. indicative 350 PS - 500 Ch.

Déchaumeur TCS -Vector 800

Consolidation optimale grâce au double-rouleau STS

Le VECTOR est équipé d’un double-rouleau de consolidation STS qui lui confère une excellente portance. L’effet du très robuste double-rouleau STS est, y 
compris sur sols pierreux, particulièrement impressionnant. De par leur disposition originale, les anneaux du rouleau se libèrent mutuellement des terres 
collantes, ce qui assure au VECTOR une grande sécurité d‘utilisation. Au travail, le profil en “U“ des anneaux se remplit de terre et le rouleau travaille ainsi 
sol sur sol. Son adhérence est optimisée et les risques de patinages écartés.

Herse-Peigne réglable

Montée à l’arrière du VECTOR une herse-peigne (en option) optimise le lit de semence. L’agressivité des dents de la herse-peigne peut être adaptée selon 
le besoin et le précédent. La herse-peigne produit de la terre fine et régularise la répartition des matières végétales dans le sol.

Vector 5,70 m avec kit d’extension à 8,00 m.

VECTOR 8,00 m
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