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Déchaumeur Trio 500T         
Du déchaumage superficiel à l’ameublissement 

en profondeur avec essieu porteur intégré

Dispersion optimale des pailles. Les nouvelles méthodes de semis direct 
ou sur mulch, amplifient les contraintes au niveau de la préparation du 
sol. L’importance des matières organiques restant en surface du sol obli-
ge à un mélange et une répartition entre paille et terre dont l’homogénéité 
sera déterminante pour la germination et la levée du semis à suivre. Com-
paré aux déchaumeurs traditionnels, le TRIO à 3 poutres se caractérise 
par un excellent affinage des agrégats et, de ce fait, la réalisation d’un lit 
de semis optimal.

Pointe de soc Topmix
avec ailettes

Cette combinaison réalise 
un très bon mélange entre 
terre et matières organiques. 

L’ailette a une lar-
geur de coupe de 
350 mm.

Pointe de soc Topmix

Avec ses 80 mm de largeur 
et ses 14 mm d’épaisseur, la 
pointe de soc Topmix sans 

ailettes est l’outil 
idéal pour travailler 

et aérer le sol en 
profondeur.

Pointe de fissuration 
Topmix

D’une largeur de 40 mm, la 
pointe fine réversible Topmix 
a été spécialement dévelop-

pée pour travailler et 
aérer le sol en profon-
deur.

Temps de préparation très courts

Afin que le temps de remplacement des pièces d’usure soit le plus court possible, 
celles-ci ne sont fixées que par une seule vis. Ce principe garantit une parfaite fixa-

tion du soc sur la dent tout en permettant de le remplacer rapidement.

Soc patte d’oie Topmix

Le soc patte d’oie Topmix 
est idéalement adapté au 
travail superficiel du sol. 

D’une largeur de 
320 mm ce soc tra-
vaille, à profondeur 
constante, toute la 
surface du sol.
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TRIO 5,00 M AU DÉCHAUMAGE 

Ce sont ses performances qui rendent 
le déchaumeur Trio impressionnant. De 
grands volumes de matières organiques 
sont mélangés de façon homogène avec 
le sol. Le double rouleau STS réalise une 
reconsolidation optimale. L’essieu porteur 
intégré améliore la maniabilité ce qui réduit 
considérablement le risque de compactage 
en bout de champs. 

L’ailette a une lar-
geur de coupe de 
350 mm.

D’une largeur de 
320 mm ce soc tra-
vaille, à profondeur 
constante, toute la 
surface du sol.

pée pour travailler et 
aérer le sol en profon-
deur.

ailettes est l’outil 
idéal pour travailler 

et aérer le sol en 
profondeur.
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Double-rouleau de consolidation STS 

Le TRIO 500T est équipé d’un double-rouleau de consolidation 
STS qui lui confère une excellente portance. L’effet du très robuste 

double-rouleau STS est, y compris sur sols pier-
reux, particulièrement impressionnant. De par 
leur disposition originale, les anneaux du rou-
leau se libèrent mutuellement des terres collan-
tes, ce qui assure au TRIO 500T une grande sé-
curité d’utilisation. Au travail, le profil en “U“ des 
anneaux se remplit de terre et le rouleau travaille 
ainsi sol sur sol. Son adhérence est optimisée et 
les risques de patinages écartés.

Terrage précis et régulier

Contrôlée par le double-rouleau STS et un système de brochage 
sur les bras porteurs, la profondeur de travail du TRIO 500T est 
réglable de 5 à 30 cm. La reconsolidation est optimisée par le re-
port de poids de la machine sur le double-rouleau STS. Grâce à sa 
précision et sa régularité de terrage, le TRIO 500T travaille toujours 
avec une parfaite souplesse.

Herse-Peigne réglable

Montée à l’arrière du TRIO 500T, une herse-peigne (en option) op-
timise le lit de semence. L’agressivité des dents de la herse-peigne 
peut être adaptée selon le besoin et le précédent. La herse-peigne 
nivelle le sol, produit de la terre fine et régularise la répartition des 
matières végétales dans le sol. La herse peigne démontre égale-
ment ses avantages après une culture en lignes ou sur labour lors 
d‘une préparation de lit de semis.

  Des équipements essentiels …
Niveleurs sans entretien

Localisés avant le passage du double-rouleau STS, des niveleurs 
réglables en hauteur nivellent les sillons laissés par les dents. Fa-
ciles à régler et ne nécessitant aucun entretien, ces niveleurs sont 
extrêmement économiques à l’utilisation. Un accessoire simple avec 
beaucoup d’effet.



Trio 400T / 500T
   Caractéristiques techniques

Largeur de travail 4,00 m   5,00 m 

Largeur de transport 3,00 m   3,00 m                      

Nombre de dents 13   17 

Écart Inter-rang 30 cm   30 cm                   

Dégagement sous châssis 85 cm   85 cm                   

Poids 4.450 kg   5.010 kg                   

Longueur hors-tout 7,50 m   7,50 m  

Rouleau Double-rouleau STS Ø 530 mm

Nivellement Niveleurs à ressort / Crossboard

Herse-peigne Ø 13 mm

Attelage  Attelage bas en catégorie III / IV uniquement

Équipement de série Dents Topmix avec socs à ailettes de 350 mm et pointe de soc de 80 x 14 mm, 
 double-rouleau STS Ø 530 mm, éclairage

Options Freinage hydraulique, disque de dévers, herse-peigne, micro-semoir pneumatique, déflecteurs latéraux

IMPORTANT : Technique de fixation „LockPin“
Tous les points de fixation ou d’articulation importants sont équipés de systèmes „Lock-
Pin“. Principe : 
Une broche remplace les vis ou axes traditionnels. Des douilles de grande qualité sont 
insérées sur les bouts en forme de cônes de l’axe. Une vis permet de serrer les douilles 
sur les axes permettant ainsi une articulation sans jeu.

 Pas de formation de trous oblongs
 Pas d’usure au niveau des fixations
 Pas d’usure sur la machine
 Le système est fixé et bloqué des deux côtés

Roues de jauge avant

Les larges roues de jauge avant sont réglables en continu. A gau-
che et à droite, une échelle graduée permet un réglage précis et 
équilibré.

Freinage pneumatique ou hydraulique

Selon la réglementation en vigueur, les machines d’un poids su-
périeur à 3000 kg doivent, pour circuler sur le domaine public, 
être équipées d’un freinage pneumatique ou hydraulique. Pour être 
homologué par la DRIRE, le TRIO doit être équipé d’un système 
de freinage hydraulique. Le freinage hydraulique optimise le haut 
niveau de sécurité du TRIO 500T lors des déplacements sur route.

Déflecteurs latéraux pour optimiser les raccordements

Le TRIO 500T peut être équipé en option de déflecteurs latéraux 
montés sur ressorts qui permettent, de chaque côté de la machine, 
d’égaliser les raccordements. Un mécanisme à ressorts protège les 
déflecteurs en cas de rencontre avec un obstacle.

Maniabilité remarquable en bout de champs

En bout de champs, le TRIO 500T séduit tout d’abord par son extrê-
me maniabilité. Le concept optimal de la flèche d’attelage permet un 
rayon de braquage des plus courts. Capable de tourner pratiquement 
sur place, le TRIO 500T est également adapté aux petites parcelles.

AVANTAGE : LockPin assure un serrage optimal 
des points d’articulation 
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Chez nous, QUALITÉ s’écrit en majuscules !


