
Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung Abmessung Description Dèsignation
1 900655 Stecker 12L M18x1,5 plug connector connecteur
2 900699 Doppelnippel 12L Double nipple Union
3 900669 Absperrhahn 12L M18x1,5 vz Robinet
4 901155 Hy-Schlauch DN10-2SN 4940 DKOL/DKOL M18x1,5 90° Hose Conduite flexible
5 901157 Hy-Schlauch DN10-2SN 4910 DKOL/DKOL M18x1,5 90° Hose Conduite flexible
6 900650 L-Stück evL 12L L - Piece Té renversé
7 900929 Winkelschottverschr. x WSV 12L Elbow Coude
8 900619 Manometer 0-250bar mit Verschraubung 12L Pressure gauge Manomètre
9 901163 Hy-Schlauch DN10-2SN 750 DKOL/DKOL M18x1,5 Hose Conduite flexible
10 900603 Hy-Schlauch DN10-2SN 1160 DKOL/DKOL M18x1,5 Hose Conduite flexible
11 901171 Hy-Schlauch DN10-2SN 1460 DKOL/DKOL M18x1,5 Hose Conduite flexible
12 901175 Hy-Schlauch DN10-2SN 4550 DKOL/DKOL M18x1,5 Hose Conduite flexible
13 901177 Hy-Schlauch DN10-2SN 4610 DKOL/DKOL M18x1,5 Hose Conduite flexible
14 901169 Hy-Schlauch DN10-2SN 1080 DKOL/DKOL M18x1,5 Hose Conduite flexible
15 900675 Druckspeicher 90 bar Hydraulic accumulator Accumulateur
16 901179 Hy-Schlauch DN10-2SN 670 DKOL/DKOL M18x1,5 Hose Conduite flexible
17 901181 Hy-Schlauch DN10-2SN 1240 DKOL/DKOL M18x1,5 90° Hose Conduite flexible
18 901187 Hy-Schlauch DN10-2SN 1630 DKOL/DKOL M18x1,5 90° Hose Conduite flexible
19 901183 Hy-Schlauch DN10-2SN 1140 DKOL/DKOL M18x1,5 Hose Conduite flexible
20 900653 Winkelschwenkverschr. 12L M18x1,5 Elbow Coude
21 900503 Verschraubung x G12L Thread joint Raccord union
22 904098 Hy-Zylinder 100/50/500/750 Hydraulic cylinder Verin
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Klappung / Folding / Rabattement VARIO 6,60m - 7,50m



Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung Abmessung Description Dèsignation
1 902 149 Hy-Schlauch DN10-2SN L= 3800 schwarz, Stecker Hose Conduite flexible
2 902 147 Hy-Schlauch DN10-2SN L= 3800 schwarz, Scheibe, Stecker Hose Conduite flexible
3 900 656 Schottverschraubung xSV 12L Bulkhead fitting Union traversée de cloison
4 900 650 L-Stück xevl 12L vormontiert L - Piece Té renversé
5 900 504 Hy-Schlauch DN10-2SN L=1000 DKOL/DKOL M18x1,5 Hose Conduite flexible
6 900 669 Absperrhahn 12L M 18x1,5 Robinet
7 900 699 Doppelnippel 12L Double nipple Union
8 903 156 Senkbremsventil m.2x Verschraubung Valve Valve
9 900 662 Drosselscheibe D12 d=0,6 Baffle Etrangleur
10 900 674 Verschraubung xGE 12L 1/4" Thread joint Raccord union
11 900 678 Verschraubung xGE 12L M18x1,5 Thread joint Raccord union
12 900 502 Hy-Schlauch DN10-2SN L=600 DKOL/DKOL M18x1,5 Hose Conduite flexible
13 900 503 Verschraubung xG 12L Thread joint Raccord union
14 900 695 Überwurfmutter 12L Union nut Ecrout
15 900 696 Schneidring 12L Cutting ring Bague coupante
16 900 556 Hy-Rohr 12x1,5 L= 6,60 Hydraulic tube Tuyau hydraulique
17 900 651 Winkelverschraubung evW 12L M18x1,5 Elbow Coude
18 900 653 Winkelschwenkverschr. 12L M18x1,5 Elbow Coude
19 905748 Hy-Zylinder 90/45/640/420 Hydraulic cylinder Verin
20 900 105 Hy-Zylinder 80/40/75/580 Hydraulic cylinder Verin
21 902 108 Winkelverschraubung xW 12L Elbow Coude
22 900 510 Hy-Schlauch DN10-2SN 1200 DKOL/DKOL M18x1,5 Hose Conduite flexible
23 900 652 T-Stück x evT 12L vorm. T - Piece Té renversé
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Fahrwerk / Undercarriage / Châssis VARIO 6,60m - 7,50m



Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung Abmessung Description Dèsignation
1 900 650 L-Stck x evL vorm. L - Piece Té renversé
2 900 651 Winkel evW 12L vorm. Elbow Coude
3 900 506 Hy-Schlauch DN10 2200 M18x1,5 Hose Conduite flexible
4 900 504 Hy-Schlauch DN10 1000 M18x1,5 Hose Conduite flexible
5 900 657 Schnellverschlußkupplung BG3 M18x1,5 schott Quick release coupling Coupleur push - pull
6 900 655 Schnellverschlußstecker BG3 M18x1,5 Quick release plug Coupleur rapide mâle
7 902 158 Hy-Schlauch DN10-2SN 3000 M18x1,5 Scheibe Hose Conduite flexible
8 902 160 Hy-Schlauch DN10-2SN 3000 M18x1,5 Hose Conduite flexible
9 900 503 Verschraubung xG12L Thread joint Raccord union
10 900 695 Überwurfmutter 12L Union nut Ecrout
11 900 556 Hy-Rohr/m 12x1,5 Hydraulic tube Tuyau hydraulique
12 900 696 Schneidring 12L Cutting ring Bague coupante
13 900 502 Hy-Schlauch DN10-2SN 600 M18x1,5 Hose Conduite flexible
14 900 669 Absperrhahn 12L M18x1,5 Ball valve Robinet
15 900 699 Doppelnippel 12L Double nipple Union
16 900 566 Verschraubung x GE 8L M18x1,5 Thread joint Raccord union
17 900 934 Hydraulikzylinder 80/40/250/465 Hydraulic cylinder Verin
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Anhängung CWA / Hy. lift for CWA / Attelage CWA VARIO 4,00m - 5,70m



Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung Abmessung Description Dèsignation
1 902 126 Hy-Schlauch DN12-2SN 3700 DKOL/DKOL M22x1,5 90° Hose Conduite flexible
2 900 628 Schnellverschlußstecker BG3 M22x1,5 Quick release coupling Coupleur push - pull
3 902 655 L-Stück evL 15 L vorm. L - Piece Té renversé
4 900 641 Reduzierung xKOR 12/15L Reduction Réduction
5 900 639 Verschraubungen 12L 1/2" f. Manometer Thread joint Raccord union
6 902 618 Manometer d=100   0-400bar
7 900 629 Schnellverschlißstecker BG6 M22x1,5 Quick release coupling Coupleur push - pull
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Hy. - Plan DRILLBOX   VARIO 3,00m - 5,70m



Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung Abmessung Description Dèsignation
1 902 199 Hy-Schlauch DN12-2SN 3220 DKOL/DKOL M22x1,5 90° Hose Conduite flexible
2 900 659 Schnellverschlußstecker BG3 M22x1,5 Quick release coupling Coupleur push - pull
3 902 655 L-Stück evL 15 L vorm. L - Piece Té renversé
4 900 641 Reduzierung KOR 12/15L Reduction Réduction
5 900 639 Verschraubungen 12L 1/2" f. Manometer Thread joint Raccord union
6 902 618 Manometer d=100   0-400bar
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Hy. - Plan DRILLBOX   VARIO 6,60m - 7,50m



Dichtsätze für Hydraulikzylinder:
Für die Bestellung von Dichtsätzen für Hydraulikzylinder bitte unbedingt folgende Nummern angeben:

- ID - Nummer des Hydraulikzylinders (ist auf dem Kolben eingeschlagen)
- Maschinentyp
- Baujahr
- Seriennummer

Seal for hydraulic cylinder:
When ordering seals for hydraulic cylinders indicate following numbers:

- ID-number of hy.-cylinder (You will find this number pressed onto cylinder)
- Type of machine
- Year of Building
- Serial number of machine

Pochette de joints pour verin hydraulique:
Pour la commande des pochettes de joints pour les verins hydrauliques, veuillez s.v.p. indiquer 
impérativement les numeros suivants:

- ID - Numero du verin (estampiller sur le cylindre)
- Type de machine
- Année de fabrication
- N° de série
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