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Wenn es darum geht, große Mengen Ernterückstände zuverlässig einzuarbeiten und gleichzeitig flexibel zwischen flacher und tiefer Bodenbearbeitung zu 
wechseln, spielt der Mulchsaatgrubber Vector seine Stärken voll aus. Entwickelt für den vielseitigen Einsatz vom Stoppelsturz bis zur intensiven Grund-
bodenbearbeitung, ist er ein echtes Arbeitstier für moderne Betriebe.
Der Vector ist vierbalkig aufgebaut und wird in Arbeitsbreiten von 4,60 bis 9,00 Metern angeboten. Trotz seiner beeindruckenden Breite überzeugt er mit 
einem großzügigen Durchgang, der auch bei hohen Strohmengen eine saubere und störungsfreie Einarbeitung sicherstellt. Bereits ab 5 cm Arbeitstiefe 
ermöglicht er mit Flügelscharen eine ganzflächige, flache Bearbeitung. Gleichzeitig sind auch tiefere Eingriffe bis zu 35 cm problemlos möglich – damit 
deckt der Vector das gesamte Spektrum der Bodenbearbeitung zuverlässig ab.
Die Nivelliereinheit, bestehend aus Blattfedernivellatoren und Levelboard, lässt sich präzise an wechselnde Bedingungen anpassen und sorgt für ein ebe-
nes Arbeitsbild. Ergänzt wird das System durch ein breites Angebot an Nachläufern, die in jeder Situation für die passende Rückverfestigung sorgen. Für 
den letzten Schliff kommt der einstellbare Nachstriegel zum Einsatz, der ein gleichmäßiges und sauberes Finish garantiert.
Robust, vielseitig und effizient – der Vector ist genau das richtige Gerät für alle Betriebe, die mit hoher Schlagkraft arbeiten und dabei keine Kompromisse 
bei Präzision und Komfort eingehen wollen.

Vector Die technischen Daten ___________________________________
Vector 460 570 620 700 800 900

Arbeitsbreite 4.59 m 5.67 m 6.21 m 6.75 m 7.83 m 8.91 m

Transportbreite 3.00 m 3.00 m 3.00 m 3.00 m 3.00 m 3.00 m

Transporthöhe 3.70 m 3.50 m 4.00 m 4.00 m 4,00 m 4,00 m

Rahmenhöhe 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm

Strichabstand 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm

Transporträder 560/60R22.5 560/60R22.5 560/60R22.5 560/60R22.5 560/60R22.5 560/60R22.5

Stützräder 380/55-17¨ 380/55-17¨ 380/55-17¨ 380/55-17¨ 380/55-17¨ 380/55-17¨

Gewicht 5.950 kg 7.400 kg 6.850 kg 8.430 kg 8.320 kg 9.710 kg

Zugkraftbedarf 220 PS 300 PS 300 PS 400 PS 450 PS 500 PS

WICHTIG: Befestigungstechnik „LockPin“
An allen wichtigen Dreh- und Befestigungsstellen wird der Bolzen "LockPin" eingesetzt. 
Das Prinzip:
Eine Achse ersetzt herkömmliche Bolzen. Auf die konusförmigen Enden der Achse werden hochwertige Hülsen gesteckt. Mittels 
einer Schraube werden die Hülsen und Achsen in den Drehpunkten verspannt und so fixiert.

VORTEIL: Lockpin sorgt für eine feste Verbindung an Drehpunkten
 Keine Bildung von Langlöchern
 Kein Verschleiß an der Befestigung
 Kein Verschleiß an der Maschine
 Befestigung wird beidseitig fixiert



Seit seiner Premiere im Jahr 2009 hat sich der Mulchsaatgrubber Vector Schritt für Schritt zu dem entwickelt, was er heute ist: ein ausgereiftes Multitalent
für den täglichen Einsatz. Statt alles neu zu erfinden, wurde konsequent dort nachgeschärft, wo es in der Praxis wirklich zählt. Serienmäßige Doppelstütz-
räder sorgen heute für mehr Stabilität und ruhigen Lauf, der LockPin-Bolzen bringt spürbar mehr Bedienkomfort und Einsatzsicherheit. Auch die Walzen
und das gesamte Rahmenkonzept wurden überarbeitet und weiterentwickelt - für noch mehr Zuverlässigkeit unter härtesten Bedingungen. Geblieben ist 
die vollhydraulische Tiefeneinstellung, die dem Vector seit Markteinführung eine stufenlose Änderung der Arbeitstiefe ermöglicht. 
Das Erfolgsrezept ist klar: Bewährtes bleibt, Entscheidendes wird verbessert. Genau diese Mischung macht den Vector zu einer Maschine, auf die man 
sich verlassen kann - und zu einem festen Bestandteil auf vielen erfolgreichen Betrieben.
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Hydraulische Tiefeneinstellung  

Mit der vollhydraulischen Tiefeneinstellung kann der Vector bequem 
vom Fahrersitz aus an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wer-
den. Die aktuelle Einstellung kann auf einer gut lesbaren Skala auf der
Maschine abgelesen werden.
Über massive Hydraulikzylinder an den großen Stützrädern wird die 
Arbeitstiefe eingestellt. Der Impuls wird durch Koppelstangen an die 
Walze übertragen, so hebt und senkt sich der Rahmen parallel zum 
Boden.
Wird der Vector mit Erweiterungsrahmen ausgestattet, besitzen die-
se ebenfalls Hydraulikzylinder, die per Hydraulikkupplung in die Tie-
feneinstellung integriert werden.

Optional gibt es die Möglichkeit, den Vector mit einer digitalen Tie-
fenanzeige auszurüsten.
Dabei handelt es sich um ein Display, dass die aktuelle Arbeitstiefe 
der Maschine in Zentimetern anzeigt. Ein Sensor im Stützradzylinder 
liefert hier die erforderlichen Messdaten.
Vorteil: 
-	 Bei Arbeiten in der Dunkelheit oder bei großer Staubentwicklung 	
	 wird das Ablesen der aktuellen Arbeitstiefe erheblich erleichtert. 
-	 Häufigere Kontrolle der eingestellten Arbeitstiefe durch den Fahrer

EasyShift Control ist für den Vector ein echtes Upgrade. Diese inno-
vative Option bringt modernste ISOBUS-Technologie auf den Acker 
und sorgt dafür, dass Arbeit nicht nur leichter, sondern vor allem 
wirtschaftlicher wird. Das System arbeitet mit präzisen Wegmess-
sensoren in den Stützradzylindern und einem leistungsfähigen Job-
rechner. In Kombination mit vorgefertigten Applikationskarten fährt 
der Vector automatisch die optimalen Arbeitstiefen an - exakt an-
gepasst an die jeweiligen Bodenverhältnisse. Das bedeutet: weniger 
manuelles Nachregeln, deutlich mehr Genauigkeit und eine spürbare 
Entlastung während der Arbeit.
Gerade heute zählt jeder Euro. Wer wirtschaftlich arbeiten will, muss 
seine Kosten im Griff haben - und genau hier setzt EasyShift Control 
an. Der Boden wird nur so tief bearbeitet wie nötig. Kein unnötiger 
Kraftstoffverbrauch, weniger Verschleiß, geringere Maschinenbe-
lastung. Das spart bares Geld - Schlag für Schlag. Zusätzlich wer-
den alle angefahrenen Arbeitstiefen automatisch dokumentiert. Das 
schafft Transparenz und bringt Sie einen großen Schritt weiter in 
Richtung zukunftsfähige, digital unterstützte Landwirtschaft.
EasyShift Control ist mehr als nur Technik - es ist ein Werkzeug, 
das dabei hilft, präziser zu arbeiten, Prozesse zu automatisieren und 
Kosten nachhaltig zu senken. Genau das, was heute den Unterschied 
macht.

Die Tiefeneinstellung _____________________________________Die Anhängungen _______________________________________
Zugjoch

Das Zugjoch gibt es in KAT III, KAT III/IV und KAT IV.

Schwerlastzugöse

Die Schwerlastzugöse gibt es mit 51 mm und 71 mm Durchmesser.

Mechanische Überlastsicherung

Für den Einsatz auf steinigen Flächen und auf schweren Böden ist der 
Vector mit einer mechanischen Überlastsicherung ausgestattet. Mit der 
massiven Doppelfeder erreicht die Steinsicherung eine Auslösekraft von 
mindestens 550 kg. Der Topmix-Zinken aus besonders robustem Bors-
tahl hat eine Materialstärke von 25 mm.

Hydraulische Überlastsicherung

Für noch anspruchsvollere Bedingungen kann der Vector mit einer hy-
draulischen Überlastsicherung ausgestattet werden. Hier liegt die Aus-
lösekraft bei rund 700 kg. Um den zu erwartenden Kräften standzuhalten, 
werden die Maschinen mit hydraulischer Überlastsicherung mit einem   
30 mm starken Zinken ausgerüstet.

Der Topmix Zinken ______________________________________
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Hochwertiges Material für robuste Zinken: Borstahl
Borstahl ist im modernen Maschinenbau nicht ohne Grund weit verbreitet - gerade bei Grubberzinken zeigt er seine Stärken 
im harten Dauereinsatz:
1. Ausdauernde Härte
Hergestellt werden die Topmix Zinken in der eigenen Warmfertigung, hier wird dem Zinken die optimale Härte verliehen. 
2. Hohe Festigkeit bei gleichzeitig guter Elastizität
Trotz seiner Härte bleibt Borstahl flexibel genug, um Belastungsspitzen abzufangen. Das schützt die Maschine und spart teure 
Ausfälle. 
Unterm Strich: langlebig und belastbar - genau das, was draußen auf dem Feld gebraucht wird.
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Die Doppel-STS-Walze  

Die STS-Walze steht seit vielen Jahren für zuverlässige Qualität und 
hervorragende Arbeitsergebnisse im praktischen Einsatz. Sie hat 
sich unter unterschiedlichsten Bedingungen bewährt und gehört 
längst zu den etablierten Lösungen in der Bodenbearbeitung.
Mit ihrem ausgeprägten Offset - also der gezielten Anordnung der 
beiden Walzenkörper in einem exakt definierten Abstand zueinander, 
und dem kraftvollen Eigenantrieb nach dem bewährten Soil-to-Soil-
Prinzip überzeugt die Doppel-STS-Walze durch ihre enorme Vielsei-
tigkeit. Selbst auf stark wechselnden Böden arbeitet sie gleichmäßig 
und zuverlässig. Das Ergebnis: ein ruhiger Lauf, weniger Störungen 
und eine durchgehend sichere und saubere Rückverfestigung und 
Einebnung.

Die Contourwalze  

Diese pendelnd aufgehängte Walze ist eine Weiterentwicklung der 
bewährten STS Walze und überzeugt durch eine perfekte Anpassung
an das Relief der Fläche, auch wenn die Arbeitstiefe der Maschine 
geändert wird. Durch den Offset reinigen sich die Ringe gegenseitig 
und die Walze kann Steinen ausweichen.

Die Doppel-STS-Walze  630 mm

Insbesondere auf leichten Böden überzeugt die große Doppel-STS-
Walze mit 630 mm Durchmesser. Durch den größeren Durchmesser 
wird die Aufstandsfläche vergrößert und der Eigenantrieb der Walze 
verbessert. 
Vorteile: 
-	 Große Laufruhe
-	 Kein „Bulldozing“ – Effekt
-	 Optimale Einebnung

Die TT - Walze

Die TT-Walze überzeugt auf schweren Böden durch eine intensive 
Rückverfestigung bei gleichzeitig optimaler Krümelung durch ihre 
schneidende Wirkung. Ihre offene Bauweise sorgt für eine hohe Ein-
satzsicherheit und einen gleichmäßigen Arbeitsfluss auch unter an-
spruchsvollen Bedingungen. Zudem gewährleistet sie einen ruhigen 
Lauf und eine konstante Arbeitstiefe, was zu einem sauberen und 
effizienten Arbeitsergebnis führt. 
Vorteile:
-	 Hohe Rückverfestigung bei gleichzeitiger Krümelung
-	 Sehr gute Tragfähigkeit und Selbstreinigung
-	 Ruhiger Lauf und gleichmäßige Arbeitstiefe

Die Nachläufer _________________________________________

Das einstellbare Walzenlevelboard

Konzipiert ist das optionale Walzenlevelboard für die Einebnung der be-
arbeiteten Fläche. Durch die Veränderung des Anstellwinkels kann die 
Intensität des Levelboards perfekt eingestellt werden. So lässt sich die 
Krümmelung der Walze erhöhen und die Einebnung der Fläche präzise auf 
die vorliegenden Bedingungen anpassen.

Der überlastgesicherte Blattfedernivellator

Der Blattfedernivellator ist dafür konzipiert, dass die Wurfdämme der 
Zinken wieder optimal eingeebnet werden. Er ist einfach einzustellen, ist 
wartungsfrei und kostengünstig im Verschleiß. Ein einfaches Werkzeug 
mit großer Wirkung.

Die Nievellatoren ________________________________________
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Die Scharvarianten ______________________________________

TopMix-Scharspitze 
80 mm

Hartmetall-Scharspitze 
80/50 mm

TopMix-Meißelschar 
50 mm

Hartmetall-Meißelschar 
40 mm

TopMix-Gänsefußschar 
320 x 10 mm

Hartmetall-Flügelschar 
350 x 10 mm

TopMix-Flügelschar 
350 x 10 mm

Hartmetall-Flügelschar FLACH 
350 x 10 mm

TopMix-Flügelschar FLACH 
350 x 10 mm

- universell
- kostengünstig
- optional doppelte Standzeit
  mit aufgeschweißter 
 Panzerung

- 8 - 10 fache Standzeit
- Beibehaltung der 
 Arbeitstiefe
- Einsatzsicherheit

- tiefe Lockerung
- geringes Mischen
- optional doppelte
 Standzeit mit aufge 
 schweißter Panzerung

- 8 - 10 fache Standzeit
- Hartmetall an allen  
 kritischen Stellen
- perfekt für das 
 Aufbrechen von tiefen  
 Bodenverdichtungen

- ganzflächiger Schnitt
- viel Erdbewegung

- 8 fache Standzeit
- auf die 80 mm Hartmetall-
  Scharspitze abgestimmt
- gleichbleibende Schnittbreite

- intensive Durchmischung
- einfaches Anbringen

- 8 fache Standzeit
- auf die 80 mm Hartmetall-
  Scharspitze abgestimmt
- gleichbleibende Schnittbreite

- für den flachen, ganzflächigen Schnitt
- geringer Untergriff für gutes Einzugs  
 verhalten aber wenig Erdbewegung
- einfaches Anbringen

- tiefe Lockerung
- geringes Mischen
- optional doppelte
 Standzeit mit aufge 

- tiefe Lockerung
- geringes Mischen
- optional doppelte
 Standzeit mit aufge 

- 8 - 10 fache Standzeit
- Hartmetall an allen  
 kritischen Stellen

- 8 - 10 fache Standzeit
- Hartmetall an allen  

Hartmetall-Flügelschar 
350 x 10 mm

TopMix-Flügelschar 
350 x 10 mm350 x 10 mm 350 x 10 mm350 x 10 mm



Hubodometer (Hektarzähler)

Das Hubodometer (Hektarzähler) ist im Stützrad des Vectors verbaut 
und bietet ein einfaches Hilfsmittel die Flächenleistung der Maschine 
zu errechnen.
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Gülle Kit

Der Vector kann mit einem Gülle-Kit ausgestattet werden, durch das 
hinter jedem Zinken die Nährstoffe exakt auf die gewünschte Tiefe 
appliziert werden können.

PWA-Anhängung

Um auf leichten Böden die Rückverfestigung zu erhöhen und damit 
der Austrocknung des Bodens entgegenzuwirken oder auf schweren 
Böden die Krümelung zu verbessern, kann an den Vector eine PWA 
angehangen werden. Die PWA wird an die Hydraulik des Vectors ge-
koppelt und benötigt keine eigenen Steuergeräte.

An-/Abflanschen des Vectors

Der Vector wird in drei Grundarbeitsbreiten angeboten, die jeweils 
durch Anflanschteile erweitert werden können. Das macht die Ma-
schine variabler beim Zugkraftbedarf und kann an die verfügbare 
Schlepperleistung und die ackerbaulichen Gegebenheiten angepasst 
werden. Die Anflanschteile sind jederzeit nachrüstbar, sollte ein grö-
ßerer Schlepper auf den Hof kommen.

Hangscheibe

Für Arbeiten in Hanglagen empfiehlt sich die Ausrüstung des Vectors
mit einer Hangscheibe (Durchmesser 700 mm). Mit Hilfe der Hang-
scheibe wird eine Abdrift vermieden und der Vector läuft spurgetreu
hinter dem Traktor. Das ist wichtig, damit die Zinken, Nivellatoren 
und Walze in optimaler Ausrichtung zueinander arbeiten können.
Damit die Hangscheibe bei Hindernissen keinen Schaden nimmt, ist 
diese mit einem massiven Federelement gesichert.

Toolbox

In der großen Box finden Verschleißteile, Schrauben und auch Werk-
zeug Platz. Die Box ist mit einem Vorhängeschloss abschließbar und 
beinhaltet auch einen Aufkleber, auf dem die Funktionen der Steuer-
geräte dargestellt sind.

Die Serienausstattungen __________________________________ Die Sonderausstattungen _________________________________
Teleskopierbare Deichsel

Serienmäßig wird der Vector mit einer Teleskopdeichsel geliefert. 
So können auch Zugfahrzeuge mit Zwillingsbereifung eingesetzt 
werden, ohne dass Einschränkungen beim Wenden auftreten. Optio-
nal kann der Vector auch mit einem zusätzlichen Zugkraftverstärker 
ausgerüstet werden, damit lässt sich die Traktion des Zugfahrzeugs 
deutlich verbessern.



Kleinsämaschine Speeddrill

Der Vector lässt sich optional mit einer Speeddrill ausstatten. Mit 
dieser Erweiterung wird aus der Maschine ein deutlich vielseitige-
res Arbeitsgerät: Saatgut kann direkt vor dem Striegel ausgebracht 
werden, ohne zusätzlichen Arbeitsgang. Der Clou dabei: Das Saatgut 
landet auf bereits rückverfestigtem Boden. Dadurch ist die Kapillari-
tät optimal gegeben, Wasser wird zuverlässig nach oben geführt und 
steht dem Saatgut unmittelbar zur Verfügung. Anschließend sorgt 
der Striegel dafür, dass die Körner leicht mit Erde bedeckt werden - 
genau richtig für eine gleichmäßige und sichere Keimung.
Die Speeddrill hat ein Fassungsvermögen von 400l, ist ISObus fähig 
und wird hydraulisch angetrieben.

Wenden auf dem Fahrwerk

Am Vorgewende wird der Vector ausgehoben und die groß dimen-
sionierte Bereifung verhindert Schadverdichtungen beim Wendevor-
gang. Im Gegensatz zum Wenden auf der Walze, ergeben sich keine 
Scherkräfte auf Walzenrahmen, Boden und Lager. Ein klarer Vorteil.

Abstellen

Um die Hydraulikschläuche der Klappung zu entlasten, sind die 
Klappzylinder des Vectors mit einem Absperrhahn ausgestattet, das 
den Druck zuverlässig im Zylinder hält und für zusätzliche Sicherheit
sorgt.
Die Transportachse ist mit einem Lasthalteventil ausgestattet: Der 
Vector kann einfach zusammengeklappt und platzsparend auf dem 
Fahrwerk abgestellt werden - ohne dass die Zinken im Mittelrahmen 
belastet werden.
Die Abstellstützen am Zugjoch bieten einen praktischen Vorteil: Sie 
verhindern ein Pendeln oder Verdrehen der Unterlenkeranhängung 
und erleichtern das präzise Heranfahren erheblich. Bei der Varian-
te mit Schwerlastzugöse sorgt zudem ein massiver Stützfuß in der 
Deichsel für einen stabilen und sicheren Stand.

Dünger- und Saatausrüstung

Zur Applikation von Düngemitteln (direkt hinter dem Zinken) kann 
der Vector mit einer Düngeausrüstung ausgestattet werden. Eine 
weitere Ausstattungsoption ist die Saatausrüstung, bei der die Aus-
läufe vor dem Striegel montiert werden und das Saatgut von diesem 
mit Feinerde bedeckt wird.
In Kombination mit dem Tanksystem Boxer können beide Varianten 
gefahren werden und machen den Vector zu einer extrem vielseitigen 
Maschine.  
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Radsatz

Der Vector kann anstatt mit Walzen auch mit einem Radsatz aus-
gestattet werden. Dies ist prädestiniert für feuchte Bedingungen, um 
den Boden zu lockern und das Abtrocknen zu fördern. Hinter den 
Reifen können Lockerungszinken angebracht werden um keine Ver-
dichtugnen zu hinterlassen.

Nachstriegel

Der Nachstriegel ist ein hervorragendes Werkszeug zur Enterdung 
von Unkräutern und er sorgt zudem für eine zusätzliche Eineebnung 
der bearbeiteten Fläche. Damit der Nachstriegel auch immer gut 
arbeitet, lässt sich die Aggressivität der Striegelzinken in mehreren 
Stufen ändern.
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QUALITÄT wird bei uns groß geschrieben.


